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Sistema di antintrusione invisibile 

Manuale di posa  
e installazione  

Parvis Dual 

Serie 400 
       Doppia ottica 
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Introduzione 
 
Parvis è una protezione perimetrale per esterni a infrarossi attivi, adatta a qualsiasi tipo di 
realizzazione dove si voglia mimetizzare e rendere invisibile il sistema di antintrusione. 
Il sistema Parvis è stato studiato per le aree esterne. Il suo funzionamento si adatta a 
qualsiasi condizione di tempo perché dotato di termoresistenze, di ottica ad elevate 
prestazioni, di sistema di guadagno automatico e dispositivo di squalifica che mantengono 
l’efficacia e l’affidabilità costanti. 
 
 
 
Installazione in campo aperto 
Durante la fase del progetto bisogna tenere conto dell’eventuale vicinanza di alberi, siepi o 
grossi cespugli i quali, in situazione di forte vento possono, con il loro movimento, andare ad 
interferire con i raggi del sistema stesso. 
Allo stesso modo, per un’installazione eseguita in luogo là dove l’erba cresce in maniera 
spropositata si deve tenere conto che la stessa potrebbe interferire con il raggio più basso. 
 

 
 
Mimetizzazione 
Grazie alla caratteristica mimetizzazione è possibile aggiungere al sistema strutture vuote 
come solo punto lampada in modo che vi siano più pali per illuminazione ma solo alcuni attivi. 
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Elenco principali componenti 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elenco principali componenti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 
Parte 

Descrizione 

1 Barra alluminio 
2 Tubo IR 
3 Tappo cieco 
4 Tappo cieco per telecamera 
5 Adattatore lampada 
6 Base 
7 Componente laterale per pozzetto 
8 Scheda madre 
9 Gruppo Ottica ricevitore/trasmettitore 

10 Morsettiera ingresso cavi per scheda 
madre 

11 Coperchio per base (con pressacavi) 
     

Elenco principali componenti 
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Assemblaggio del pozzetto 
 
Il pozzetto di ancoraggio della struttura Parvis viene fornito smontato ed è composto da 4 
facce laterali e 8 bulloni con dadi per il fissaggio. 
Esso va assemblato cosi come indicato 
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Componente 
laterale singolo del 
pozzetto. 
 

Una volta  
assemblato il 
Pozzetto, 
mantenere la 
flangia circolare 
verso l’alto. 
 

 

 

 

Unire i 4 componenti 
laterali del pozzetto, 
utilizzando i dadi e i 
bulloni in dotazione e 
sovrapponendo il 
bordo destro al 
sinistro di ciascuno 
componente laterale. 
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Posizionamento pozzetto 
 
Il posizionamento del pozzetto (una volta assemblato) avviene tramite muratura 
mantenendone il bordo superiore dieci centimetri al di sotto del livello terreno (consigliato) in 
modo che al completamento del lavoro si possa ricoprire interamente con terra, lasciando 
visibile solo il tubo IR. 
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Eventuale correzione dell’errato posizionamento 
 
Il posizionamento deve avvenire in modo perpendicolare al terreno. Qualora la base non sia 
perfettamente livellata è possibile fare piccoli aggiustamenti attraverso la regolazione degli 
inserti sul pozzetto. Allentando l’inserto sull’opportuno lato da correggere si ottiene 
l’innalzamento della relativa base Parvis fino all’idoneo allineamento. 
 
 
Errato posizionamento. 
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Posizionamento 
corretto mediante 
regolazione inserti. 
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Esempio di 
regolazione. 



��

Montaggio della base sul pozzetto 
 
Posizionare la struttura Parvis inserendo la sua base sul pozzetto precedentemente 
preparato provvedendo a far transitare tramite il fondo dotato di pressa cavi la cavetteria di 
collegamento utilizzando lo spazio centrale per l’alimentazione delle lampade (precablato). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coperchio della 
base  
Ingresso  cavi con 
Or di tenuta. 
 

 

Una volta 
completato il 
passaggio dei cavi 
necessari, si 
procede al 
fissaggio del 
coperchio di fondo 
con la relativa 
guarnizione. 
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Cavi e cablaggi alla morsettiera 
 
 

 
TRASMETTITORE 
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RICEVITORE 
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Posizionamento e allineamento del Parvis in un 
perimetro da controllare rispetto ai punti precedenti e 
successivi 
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Posizionamento 
sul pozzetto. 

Posizionamento a 
pavimento. 
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Allineamento 
 
Per trovare l’allineamento migliore rispetto al Parvis precedente e successivo occorre ruotare 
l’intera struttura in modo che l’angolo utile di 180° permetta un facile orientamento. (Vedere 
figura pag. 14). 
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Unità 
Parvis A

Unità 
Parvis B Unità 

Parvis C
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Posizionamento  
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Una volta allineata l’unità Parvis, 
fissare, utilizzando  i bulloni in 
dotazione, per il bloccaggio della 
base al pozzetto. 
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Taratura Iniziale 
 
Angoli di regolazione 
Gli angoli ammissibili di rotazione orizzontale e verticale degli specchietti sono quelli indicati 
nella figura ossia : 
-  verticale : +/-  10° 
- Orizzontale  180° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�
�

Primo orientamento 
Per un corretto orientamento una volta installate le barriere orientare i gruppi ottici dei 
trasmettitori e i gruppi ottici dei ricevitori gli uni nella direzione degli altri. Regolando il 
portalente in orizzontale attraverso lo spostamento manuale, e in verticale attraverso le viti 
frontali poste al di sopra della lente. 
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Orientamento verticale 

Orientamento orizzontale  
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Taratura attraverso il Test Point 
 
Per la taratura completa del dispositivo occorre porre la scheda a dei trasmettitori in test 
 
Fase 1) Inserire il Jumper TEST P SET  sulla scheda madre dei trasmettitori in 

posizione ON 
Fase 2) Spostare in OFF il dip switch riferito all’ottica che si intende allineare. 
Fase 3) Inserire il tester sul test point del ricevitore corrispondente e verificare quindi 

attraverso piccoli spostamenti del trasmettittore e del ricevitore la massima 
tensione ottenibile. 

Fase 4) Ottenuto l’allineamento riposizionare il dispositivo switch del trasmettitore in ON 
Fase 5) Ripetere questa operazione su tutti i trasmettori e ricevitori, quindi spostare 

jumper test TEST P SET in posizione OFF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 I settaggi relativi agli indirizzamenti sono già impostati di Default. 
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Lettura in 
assenza di 
segnale - Led 
Rx acceso 

0,20V 0,40V 

Lettura 
corrispondente 
in taratura  

Da 3 a 
4V 

Da 6 a 
7V 

 

 

Ottica ricevitore 

I settaggi relativi agli indirizzamenti sono già impostati di Default. 

Attenzione 
Per alcuni tipi di tester 
il voltaggio massimo 
raggiungibile può 
risultare dimezzato. 

 Fase 3  
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Settaggi e programmazione 
 

 
DESCRIZIONE CARATTERISTICHE E SETTAGGI JUMPERS 

 
 
 
 
AND Inserito in ON si ottiene l’AND casuale tra due fasci, vale a dire che per 

avere una condizione di allarme dovranno sempre e comunque essere 
allarmati almeno due fasci tra tutti quelli utilizzati sia sui trasmettitori che su i 
ricevitori. 

 La funzione è programmabile anche in modo remoto tramite comando sulla 
morsettiera. 

 
 
N.A.  N.C. La posizione dei jumper determina il tipo di contatto di allarme che si desidera 

avere in uscita dalla morsettiera. 
 
 
 
TAMPER Connettore per inserimento dispositivo tamper di autoprotezione. 
 
 
 
LED ALM Led conferma allarme. Normalmente spento, in caso di accensione, 

indica  allarme. 
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Coperchio con 
adattatore per lampada. 
 

Montaggio sul tubo IR. 

 

 

Assemblare allo 
stesso modo del 
coperchio semplice. 
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Caratteristiche tecniche 
 

 
MODELLI DUAL 412 DUAL 416 DUAL 420 

Distanza massima arrivo  850 m  
Distanza max utilizzo interno  200 m  
Distanza max utilizzo esterno  40 m  

Altezza colonna 120 cm 160 cm 200 cm 
Sincronizzazione  Ottica  

Totale raggi 4 incrociati 4 incrociati 4 incrociati 
Alimentazione 12Vcc 

Assorbimento colonne Tx 30 mA+Rx 30 mA Tx 30 mA+Rx 30 mA Tx 30 mA+Rx 30 mA 

Riscaldatori colonne 20W +20W 24Vca 
con termoregolatore 

20W +20W 24Vca 
con termoregolatore 

30W+30W 24Vca 
con termoregolatore 

 
 

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO –25° / +65°. 

ANGOLO DI ALLINEAMENTO VERTICALE 30°. 

ANGOLO ALLINEAMENTO ORIZZONTALE 180° 

SISTEMA DI RILEVAZIONE AND/OR SU Tx E Rx  
AND. 

SISTEMA ANTIACCECAMENTO AUTOMATICO ESCLUDIBILE. 

TEMPO DI INTERVENTO 250 ms fisso . 

USCITA ALLARME CONTATTO RELE’ NC/NA OPZIONABILE. 

USCITA TAMPER CONTATTO NC. 

SEGNALAZIONE LED ESCLUDIBILI:  
ACCESSO-ACCECAMENTO-ALLARME-TERMICA. 

SEGNALE INFRARED DI TIPO IMPULSATO. 

GRADO DI PROTEZIONE IP 54. 

MANUALE DI ISTRUZIONI CON ESEMPI APPLICATIVI. 

GARANZIA TOTALE 2 ANNI. 
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