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1 ELENCO COMPONENTI PRINCIPALI  
 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

  

 COMPONENTE CODICE 

1 Tappo colonna TAPPO MANA  

2 Schermo plastico IR PROF MANA  

3 Profilo alluminio 
PROF ALL 

MANA  

4 Base colonna BASE MANA 

5 Scheda madre IR MES9012 

6 Gruppo ottico TX/RX MDO TX/RX  

7 
Scheda madre MW 

TX/RX 
MANA SC 

TX/RX  

8 Parabola TX/RX 
PARABOLA 

MANA  

9 Riscaldatori  colonna 
CS 

RISCALDATORI 

MANA  

10 Scheda morsettiera MES 9C 

11 Scheda alimentatore MANA AL214  
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2 ASEMBLAGGIO  E POSIZIONAMENTO DEL 

POZZETTO  
 

1. Accoppiare il bordo evidenziato in figura con lôincastro dellôaltra parete e fissare il tutto con 
le viti 

     

2. Inserire nello stesso modo il terzo lato e stringere le viti 
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3. Allargare le due pareti opposte per permettere lôinserimento ad incastro dellôultimo lato del 

pozzetto 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Inserire e stringere fino in fondo le viti dei due lati mancanti. 
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2.1. POSIZIONAMENTO DEL POZZETTO  
 

Il posizionamento del pozzetto per la colonna MANA, una volta assemblato, avviene tramite la 

muratura mantenendo il bordo superiore a filo terreno.  

 

 

 

 

 

 

EVENTUALE CORREZIONE DELLôERRATO 

POSIZIONAMENTO  

Il posizionamento deve avvenire in modo perpendicolare al terreno. Qualora la base non sia 

perfettamente livellata è possibile fare piccoli aggiustamenti attraverso la regolazione degli inserti 

sul pozzetto. Allentando lôinserto sullôopportuno lato da correggere si ottiene lôinnalzamento della 

relativa base Parvis o Mana fino allôidoneo allineamento. 

 

Errato posizionamento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              

 

  

Posizionamento corretto 

mediante regolazione inserti. 

  

Esempio di 

regolazione. 
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3 MONTAGGIO TRASFORMATORE A COLONNA  
 

Il kit è composto da: 

 

¶ 1 trasformatore da 160VA a 2 uscite; 

¶ 1 vite 8x60; 

¶ 2 dadi M8; 

¶ 1 piastra forata; 

¶ 1 piastra; 

¶ 2 guina nera isolante; 

¶ 4 viti di ancoraggio a barriera. 

 

Inserire la vite da 60mm nella piastra forata ed avvitare il bullone di blocco 

 
Posizionare la piastra dellôintercapedine e avvitare le 4 viti di fissaggio 
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Inserire una guaina, il trasformatore, la seconda guaina e la piastra e bloccare il tutto con il dado di 

fissaggio 

 
 

N.B.  si consiglia di posizionare il trasformatore nello spazio appositamente lasciato, in 

maniera da poter avvitare agevolmente le viti di fissaggio alla colonna ed avere sufficiente 

spazio per il posizionamento della batteria. 
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4 CIRCUITO  ALIMENTATORE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 N MORSETTO DESCRIZIONE 

Connettori di alimentazione  
(morsettiera da 8)  

1-2  19 Vac Ingresso da collegare al trasformatore 

3-4 13.8 Vcc Uscita per alimentazione infrarosso 

5-6 24 Vac Ingresso da collegare al trasformatore 

7-8 24 Vac Uscita da collegare ai riscaldatori 

1   2   3  4   5  6   7  8 
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